Priloha ¢.1c zadavaci dokumentace — ,, Technicka specifikace rozvadéce”

Rozvadéc pro VO bude osazen:
o hlavnim jisticem
elektromérem
jisticimi prvky pro Sest okruht
soumrakovym cidlem
stabilizatorem napéti
omezovacem proudu na kazdou fazi samostatny
dohledovy systém se vzdalenym odectem spotieby elektrické energie
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Dohledovy subsystém:
Sleduji se zejména tyto veli€iny:
o vypadky napéti na vstupu
vypadky vystupnich napéti
sledovani prekroceni mezni hodnoty vystupniho proudu
dverni spinac, ktery hlida neautorizované otevieni dvefi rozvadéce
sledovani napdjeni, pfi jeho vypadku je k dispozici zalozni zdroj umoznujici odeslani upozornéni obsluze
pomoci SMS
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Méf¥ici subsystém
Tato ¢ast ma za ukol provadét méreni vSech analogovych veli¢in a zaznamendvat je do databaze ulozené na
vzdaleném serveru pres GSM sité:

o velikosti vystupnich napéti v jednotlivych fazich

o hodnot ¢inného i jalového vykonu doddvaného do zatéze

o pocet prosvicenych hodin

Vlastni provedeni skfini RVO bude odpovidat podminkdm mista instalace a musi byt provedeno dle platnych
norem a pozadavkidim provozovatele distribucni sité. V ramci nabidky bude také predloZena technicka specifikace
dohledového systému v podobé katalogovych listd.
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