Pfiloha €. 27 — Popis stdvajiciho stavu a realizace opatieni

PRUMYSLU A OBCHODU £FE KTenerg|e efektivné

Statni program na podporu uspor energie pro rok 2021
(uvedte max. 2 strany A4)

1) Popis stavajiciho stavu — specifikace poctu svitidel uréenych k vyméné, typii zdroju vé&. jejich poétu,
technicky stav osvétlovaci soustavy, specifikace typl a vysky stoZard, technicky stav RVO, existence

fidicich prvkda, prikon rekonstruované cdsti pred realizaci opatrent.

Provozovatel VO : Qbec Lazany, PSC 679 22 Lipavka,
ICO : 00637742
Zastoupené : Jana Juncova DiS., starostka obce

Predmétem je vybrana ¢ast soustavy vefejného osvétleni v obci Lazany

Rozvody energie — jsou feSeny nadzemnim vedenim AlFe a zemni vedenim, napdjeny z 1. rozvadéce

Skuteény stav:

svitidla jsou osazena na stavajicich betonovych sloupech distribuéni soustavy, popf. na ocelovych stozarech
— osazena pfevazné vybojkou 70W a 150W

VSechna tato svitidla, jsou jiz za hranici Zivotnosti a je nutnd jejich obména — vyména.

Svételna soustava celkem obsahuje 100 ks svitidel VO.
Pocet a typy stavajicich svitidel

Typ svitidla Mnoistvi| Prikon
Svitidlo Malaga SGS101 31 150W
Svitidlo zafivkové 11 36W
Svitidlo Dingo 70W 49 70W
Svitidlo parkové 35W 9 35W

systém méreni spotieby el. energie VO - stavajici spinaci body RVO

Cislo pasp. EAN Cislo hlavni jistic pocet typ soumrakovy
Rozvadéce elektroméru vyvodll | kabelu spinac
RVO 1 | 859182400200392283 1270017258 3x32A 3 4x16 ano

Regulace - fizeni: neni provedena

Zavér: Stavajici svételna soustava je nevyhovujici a osvétlenost komunikaci je nedostate¢na.
Soucasné je soustava VO energeticky naroéna a nevhodna.
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2) Popis realizace opatreni — specifikace poctu novych svitidel, typ nového zdroje, pocet svételnych bodt
a svitidel k doplnéni, specifikace typl a vysky novych stoZard, specifikace oprav RVO, specifikace fidicich
prvku, prikon rekonstruované ¢dsti VO po realizaci opatreni.

Bylo provedeno posouzeni stdvajici stavu a na zakladé vypoctu osvétlenosti jednotlivych komunikaci
vypracovan navrh zmén. Zmeény jsou navrzeny vymeénou za nova svitidla s LED technologii. Zaroven touto
vyménou dojde ke sjednoceni instalovanych typ( svitidel, ¢imZ dojde k prehlednosti a sniZeni pfipadnych
nakladl na udrzbu, servis a nadhradni dily po uplynuti zaruéni doby a jejich rfada unifikovana s ohledem na
naslednou jednotnost nahradnich dild.

Dale se vhledem k soucasné nedostatecné hladiné osvétleni a nemoZznosti normami poZadovanych hodnot
dosdhnout pfi sou¢asném rozmisténi svételnych bodd, tyto body vhodné doplnit tak, aby bylo normou
vyzadovanych hodnot dosdhnuto! Navrh novych svételnych bodl, je zanesen v tabulce pasportu k
jednotlivym mistiim.

Navrh osvétlovaci soustavy byl proveden v souladu s EN 13 201-2 .
Vsechna navrzena svitidla maji teplotu chromatic¢nosti < 2700

Vlastni montaz VO :
sestava z provedeni vymény stavajicich a osazeni novych svételnych bodl a vymeéna stavajiciho rozvadéce.

Montaz svitidel

Soucasti navrhu Uprav je demontaz stavajicich nevyhovujicich svételnych bodd — svitidel bez Gprav zemnich
a nadzemnich rozvoda VO. Kabelové vyvody pro VO stavajici.

Bude provedena vyména stavajici svorkovnice a pfipojovaciho kabelu mezi svitidlem a napajecim vedenim.
V misté neosazeného opérného bod na sloupu distribuéni sité, bude provedeno nové osazeni nosné konzoly
svitidla ve vy&ce dle poZadavku nad komunikaci.

Celkem navrzeno svitidel k vyméné : 100 ks
Celkem navrzeno svitidel novych — nové doplnéna svételna mista : 6 ks
Celkovy maximalni instalovany pfikon navrzenych svitidel je_3,8 kW.

Rozvadéce
Stavajici rozvadéc, ktery je za hranici zivotnosti, bude nahrazen novym rozvadé&em s jisticimi prvky, které
zohledni pfikon nové instalovanych LED svitidel.

Pocet Pocet dopliiovanych Max. teplota
Typ komunikace vyménovanych svitidel chromatiénosti [K]
svitidel
P 62 6 <2700
o <3000
M3-M6 38 0 <3500
M1-M2 <4000




